
GEOTEXTIL 100
100 %-ban újrahasznosított geotextília

A talajtakaró használatával stabilizálhatja és erosítheti a talajt,
elválaszthatja egymástól a különbozo rétegeket, de kavicságyas
vízelvezetok esetében még szuroként is funkcionálhat.

Előnyök
karbantartási idejét és a gyomírtószerek
használatának szükségességét. 
 - Kiváló víz- és légáteresztő, mérsékelten
visszatartja a talaj nedvességtartalmának
kipárolgását, ezzel gátolva a gyökérzóna
kiszáradását. 
 - Tipp: telepítés után alaposan locsolja be a
teljes felületet, mely után már nem fog a
talajtakaró felületén megállni a víz. Ha erre
nem kerül sor, az első nagyobb eső megteszi
ezt helyettünk!
 - Ellenálló a penésszel és a baktériumokkal
szemben. 
 - Felhasználható gyalogutakhoz,
teraszokhoz, kavicságyas vízelvezetőkhöz.
 - A vastagabb textíliák az erősebb, agresszív
gyökerű növények nem kívánt terjeszkedését
is kordában tarthatják.
 - Geotextil telepítésnél, ha a talajtakaró
tetejét behajtjuk (ahol a legnagyobb terhelés
éri), a dupla felületnek köszönhetően
megelőzhetjük az anyag szakadását a
rögzítéseknél.
 - A rögzítés talajtípusonként eltérő lehet:
puha talajnál SPIKE műanyag
leszúrótüskénket, kemény és kövesebb
talajnál pedig FIXOL vagy FIXOL XL fém
leszúrónkat használata ajánlott.
100%-ban újrahasznosítható.
- 60% újrahasznosított

Jellemzők
 - Anyaga: PP
 - Méretek: 1 x 10 m
 - Súlya: 100 g/m2
 - EU-ban gyártott termék

Ref. Méret Szín



2017729 1 x 10 m  
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